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I. TECHNICAL DATA 



General 

Mains voltage : 

Power consumption : 

Protection : 

Ambient temperature : 

Voltage between output terminals 
and earth : 

Dimensions ; 

Weight : 

Use as d.c. voltage stabiliser 
Voltage : 

Stabilify : 

Static internal resistance : 

Dynamic internal resistor ; 



Rise time 



110. 126, 220, 235 V- , 50-60 Hz 
for adjustment, see Fig. 2 

approx. 38 VA max. 

Temperature safety device on the 
transformer 

35 max. 

100 VTTrrrmaX. 

Width 68 mm 

Height 120 mm 

Depth 190 mm 

1.6 kg net. 

0-30 V 

With mains voltage variations of + 
or -10 % smaller than + 0. 05 % or 
+ 3 mV *j 

50mi2max. *) 

With 100 Hz - 20 m£2 max. 

1000 Hz - 20 mQ max. 

10. 000 Hz - 30 mil max. 

100.000 Hz - 200 mSl max. 

250. 000 Hz - 200 mil max. 

25psec. max. 



* j Including "Short term drift" 
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Ripple voltage 
Temperature coefficient 

Use as current stabiliser 

Current 

Stability 



Ripple current 
Temperature coefficient 



; 200pV r.m.e, max. 

: smaller than 0. 02 % or 1 mV per °C 



: 0-400 mA 

: With mains volt^e variations of 
+ or -10 % smaller than 0.5 % or 

0.5 mA*l 

With load variations 3 mA max, 

: 300fi A r.m.s. max. 

: 0.4 mA max. per 



II. PUTTING INTO OPERATION 

A. ADJUSTING ON LOCAL MAINS VOLTAGE 

The instrument is adjusted on 220 V on delivery. 

For adjustment on 110, 12S or 235 V , see Fig. 2. 

B. CONNECTION 

1. Earth 

The instrument is earthed via; 

a. Rim earthii^ of mains flex. 

b. Earth screw on the rear of the instrument. 

c. Earth terminal < 4?^ j on the front of the instrument. The circuit 
to be supplied can also be earthed via this earth terminal. 

2. Connect the instrument to the mains via the mains flex 



Including "short term drift". 
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3. The output voltajge is taken from terminals t and - on the front 

Series or parallel connection of several instruments is possible. 
With parallel connection, adjust the instruments on the same output 
voltage. 



C. COOLING 

Before the instrument is switched on it is necessary to check whether 
the cooling is not obstructed. 

D. CONTROL 

1. The instrument is switched on by pulling out knob "F', 

2. The output voltage can be adjusted with knob ’*U", The output voltage 
can be read off the meter by pulling out knob "U’\ 

The output current is indicated when knob 'U" is pressed in. 

3. The current limitation can be adjusted with knob "F*. If the instru- 
ment is overloaded or short-circuited, the current will be limited 
on the set value and the output volt^e will drop. 

E. REMOTE CONTROL 

The unit can be made suitable for remote voltage - and current control 
(programming). 

The voltage can be set by means of a variable resistor or an adjustable 
voltage. 

The current can be set with a variable resistor. 

To suppress interference volt^es, the wires between control atid unit 
have to be twisted or screened. 

For connections to print, see Fig. 3. 

1. Voltage adjustment with variable resistor. 

Turn vdtage potentiometer (Rl) fully clockwise. 

There are now to possibilities: 

a. Remove resistors R63 and R64 (between terminals U). Connect a 
variable resistor of max. 30 kohm (0.25 W) to the terminals U. 
The voltage is 1 V/kohm. 
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Switch without interruption; if the connection between 
terminals U is open, the output volta^ ecxceeds 30 V, 
b. Do not remove resistors R63 and R64. Connect a variable resistor 
to terminals U, 

2* Voltage adjustment, using a voltage. 

Connect a variable voltage 0-35 Vttt (minimum 10 mA) in series 
with 3 kohm (1 W) to terniiinals D . Note the polarity; see Fig. 3. 

3. Current adjustment with variable resistor. 

Turn the current potentiometer (R2) fully clockwise. 

Remove resistors R49 and R51 (between terminals I>. 

Connect a variable resistor 15 kohm - 0,5 Mohm to terminals I. 

Do not short-circuit terminals I, 

If the maximum current cannot be adjusted, reduce 15 kohm. 

With very small currents, use a resistor larger than 0. 5 Mohm, if 
required. 
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I. TECHNISCHE OATEN 



AjiRemein 

Netzspannung 

Le istungs auf nahme 
Sicherung 

U mgebungstemperatur 

Spatinung zwischen Auegangs- 
klemmen und Masee 

AbxnessuQgen 

Gewicht 



; 110, 125, 220, 235 /SO-60 Hz 

Einstellung eiehe Abbildung 2, 

: etwa 38 VA max. 

: Temper atiir sicherung an Transfer 
mator 

: 35 max. 

t 100 VrTTrmaX. 

; Breite 68 mm 

Hbhe 120 mm 

Tiefe 190 mm 

: 1 , 6 Netto 



Verwendung ais Gleichspanmmgsstabilisator 



Spanming 

Stabilitat 

Statischer Iimenwiderstand 
Xfynamischer loneiiwideretand 



: 0-30 V 

: Bei Netzepamiungaschwankui^n von 
^ 10 %i 0,05 % Oder + 3 mV max. *) 

; 50 m$2max. 

: bei 100 Hz - 20 mSl max. 

1. 000 Hz - 20 m£2 max. 

10. 000 Hz - 30 mS2 max. 

100.000 Hz - 200 m£2 max. 

250.000 Hz - 250 mS max. 



Ausregelzeit 

Stdrspannung 

Temperaturkoeffizient 



; 25 Me max, 

; 200 MV^yy max. 

; 0.02 % Oder 1 mV/^C, max. 



*) Mit bibegriff von "kurzzeitiger Xnderung" ("short term drift"). 
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VerwendunK ale Stronistabilisator 
Strom : 0-400 mA 

Stabilitat : Bel Netzspannungsschwankungen von 

+ 10 %: 0, 5 % Oder 0,5 mA max. *) 

Bei Belastungeecliwankungen 3 mA 
max. 

Stijrstrom : 300 max. 

Temperaturkoeffialent : 0,4 mA/®C max. 



II. INBETRIEBSNAHME 

A. ANPASSEN AN ORTLICHE NETZSPANNUNG 

Das Gerat ist bei Ablieferung auf 220 V eingestellt. 

Anpassen an 110, 125 oder 235 V siehe Abbildung 2. 

B. ANSCHLUSS 

1. Masse 

Das Gerat wird wie folgt geerdet: 

a. Uber die Schutzerde der Netzschnur. 

b. liber die Erdungsschraube an der GerMte-Riickseite. 

c. iiber die Erdungsklemme '^an der Gerate-Frontseite. Die zu 
speisende Schaltung kann auch (iber diese Erdungsklemme geerdet 
werden. 

2. GerSt wird mitteis der Messschnur mit dem Netz verbunden, 

3. Die Ausgangsspannung wird an den Klemmen ^ und - an der Front- 
seite abgenoinmen 

Ee besteht die Mbglichkeit, mehrere Gerkte in Serie Oder parallel 
zu schalten. Bei Parallelschaltung Sind die GerSite auf dieselbe 
Spannung einzustellen. 



*) Mit Inbegriff von "kurzzeitiger Anderung" ("short term drift"). 
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C. KUHLUNG 

Vor Einschalten. des Ger^lts ist zu kontrollieren, ob die Kiihluiig tiicht 
behindert wird. 

D. BEDIENUNG 

1. Einschalten erfoigt durch Herausziehen des Knopfes ’1”. 

2. Die Spatuiung wird mit Knopf "U*' elngestellt. 

Zieht man Knopf "D” her a us, Ut die Ausgangsspannung am Mess- 
instrument ablesbar. Der Ausgangsstrom ist nach Eindrilcken von 
Knopf "U" ablesbar. 

3. Die Strombegrenzui^ ist mit Knopf 'T' einstellbar. Bel tiberlastung 
Oder Kurzschluss des Gerats, wird der Strom auf dem eingestellten 
Wert begrenzt und sinkt die Spannung, 

E. FERNBEDIENUNG 

Das Gerat kann fiir die Fembedienung der Spannungs- und Stromwerte 
(Programmierung) elngerichtet werden. 

Die Spannung ist mit Hilfe eines variablen Widerstandes oder einer 
einstellbaren Spannung einzustellen. 

Der Strom kann mit einenx veranderlichen Widerstand elngestellt werden. 
Zur DnterdrOckung von Storspannungen rniissen die DrShte z wise hen 
Regelorgan und Apparat verdreht oder at^eschirmt werden. 

Anschluss an die Druckschaltungsleiterplatte siehe Abbildung 3. 

1 . Spannungse instellung mit ver&ide rl Iche m Wlderstand . 
Spannungspotentiometer (Rl) ganz nach rechts drehen. 

Es gibt nun zwei Moglichkeiten: 

a. Widerstande R63 und R64 (zwischen Klemmen U) entfemen. An 
die Klemmen. U einen verhnderlichen Widerstand von max. 

3€ kOhm (0.25 W) anschliessen. Die Sp ann ung betr^gt 1 V/kOhm. 
N.B. Nicht-unterbrochen schalten; wenn Verbindung zwischen 
den Klemmen U ge&ffnet, steigt die Ausgangsspannung bis 
uber 30 V. 

b, Widerstande R63 und R64 nicht entfemen. An die Klemmen U 
einen veranderlichen Widerstand anschliessen. 
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2. Spannungselnstelltuig mit einer Spannung. Einstellbare Spaimqng 
0-35 V-TTr (minimal 10 itiA) in Serie mit 3 kOhm (1 W) an die 
Klemmen 1) anschliesaen. Polaritiit beachten; siebe Abbildung 3. 

3. Stromeinstellung mit veranderlichem Widerstand. 
Strompotentiometer (H2) ganz nach rechta drehen. 

Wideratande R49 und R51 (zwiachen den Klemmen I) entfemen. 

An die Klemmen I eincn veranderlichen Wideratand 15 kOhm - 
0, 5 MOhm anachliesaen. 

Klemmen I nicht kurzachlieaaen, 

Wenn majdmaler Strom nicht einstellbar , dann 15 kOhm verkleinern. 
Bei aehr kleinen Stromen evtl, einen Wideratand grbaaer ala 
0, 5 MOhm w^len. 
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I. TECHNISCHE GEGEVENS 



AlgCTieen 

Netspanning 

Opgenomen vermogen 
Beveiliging 

Omgevingstemperatuur 

Spanning tussen uitgan^klein- 
men. enmassa 

Afmetingen 

Gewicht 



: 110, 125, 220, 235 , 50-60 Hz 

voor instellii^, zie fig, 2. 

: ca. 38 VA max. 

: Temperatuurveiligheid op de trans 
formator 

: 35 max. 

: 100 VrrT-max. 

i Breedte 68 mm 
Hoogte 120 mm 
Dlepte 190 mm 

: 1, 6 netto 



Gebruik als gelijkspanningsstabilisator 
Spanning ; 0-30 V 

Stabiliteit : Bij netapanningsvariaties van 

+ of -10 % kleiner dan + 0,05 % 
of + 3 mV 

Statische inwendige weerstand : 50 mil max, *> 

Pynamische inwendige weerstand: bij 100 Hz - 20 mil max. 

1.000 Hz - 20 mil max. 

10. 000 Hz - 30 mil max. 

100. 000 Hz - 200 mil max. 

250.000 Hz - 200 mil max. 

Hersteltijd :25psec. max. 

Rimpelspanning : 200 max, 

Temperatuurcoefficient : kieiner dan 0. 02 % of 1 mV per 



*) Inclusief "short term drift". 
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Gebniik als stroomstabilisator 

Stroom 

Stabiliteit 

Rimpelstrcwm 

Tenc^ratuurcoefficient 



0-400 mA 

Bij netspanningsvariaties van + of 
-10 % kleiner dan 0,5 9E» of 0.5 jhA *) 
Bij belastingvariaties 3 mA max. 

300 max. 

0,4 mA max. per 



ir. IIVI BEDRIJF STELLEN 

A, INSTELLEN OF PLAATSELIJKE NETSPANNING 

Het apparaat is bij aflevering ingesteld op 220 V. 

Voor instellii^ op 110, 125 of 235 V, zie Fig. 2. 

B. AANSLUrriNG 

1. Aarde 

Het apparaat wordt geaard via: 

a. Randaarde van netsnoer. 

b. Aardschroef aan de achterzijde van het apparaat. 

c. Aardklem ( ^ j aan de voorzijde van het apparaat. De te voeden 
schakeling kan ook via deze aardklem worden geaard. 

2. Het apparaat via het netsnoer op bet net aansluiten . 

3. De uitgangss panning wordt afgenomen van de klemmen + en - aan 
de voorzijde 

Serie of parallelschakeling van meerdere apparaten is mogelijk. 

Bij parallelschakeling de apparaten op dezelfde uitgangs spanning 
instellen. 



*) Inclusief "short term drift". 
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C* KOELING 

Voordat het apparaat wordt ingeschakeld, diant men ta controleren of 
de koelii^ niet wordt beletnmerd. 

D, BEDIENING 

1. Het inschakelen gesohledt door het uittrekken van knop "I". 

2. De uitgangsspanning kan worden imgesteld met knop 'TT". 

De ui^angsspanning kan op de meter worden afgelezen door het 
uittrekken van knop "U". 

De uitgangsstroom kan worden afgelezen als knop is ingedrukt. 

3. De stroombegrenzii^ is instelbaar met knop ’*!"< Wordt het apparaat 
overbelast of kortgesloten, dan zal de stroom worden begrensd op 
de ingeatelde waarde en zal de uitgangsspanning dalen« 

E. AFSTAMDSBEDIENXNG 

Het apparaat kan geschikt worden gemaakt voor spannings- en stroom - 
instelling op afstand (programmerir^). 

De spanning kan worden ingesteld m.b.v. een variabele weerstand of 
een instelbare spannii^. 

De stroom kan worden ingesteld met een variabele weerstand. 

Ter onderdrukkii^ van stoorspannlt^en moeten de draden tussen regel - 
orgaan en apparaat worden getwist of afgeschermd, 

Voor aansluittngen op de print zie fig. 3, 

1. Spannli^sinstellij^ met instelbare weerstand, 

Spanningspotentiometer (Hl> geheel rechtsom. 

Er zijn nu twee mogelijkheden: 

a. Weerstanden R63 en R64 verwijderen. Op de klemmen U een 
variabele weerstand aansluiten max. 30 k (0,25 W). De spannii^ 
is 1 vAohm. 

N.B. Niet -onder broken schakelen; indien verbindu!^ tussen klem- 
men D open ligt stijgt de ul^angsspanning tot boven 30 V. 

b. Weerstanden R63 en R64 niet verwijderen. Op de klemmen D een 
variable weerstand aansluiten. 
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2. Spanningsinstelling met een spianmng. 

Instelbare spannli^ €^5 (minlmaal 10 mA) in. sexie met 3 kohm 
(1 W> aansluiten op de klemmen U, 

Let op de polariteit; zie fig* 3. 

3* Stroominatelling met inatelbare weerstand. 

Stroompotentiometer (R2) geheel rechtsom. 

Weeratanden R49 en R51 (tuesen klemmen 1) verwijderen. 

Op de klemmen I een variabele weerstand 15 kohm -0,5 Mohm 
aansluiten* 

Klemmen 1 niet kortsluiten. 

Als maximale atroom niet instelbaar dan 15 kohm verkleinen. 

Bij zcer kleine stromen eventueel een weerstand groter dan 0, 5 Mohm 
nemen. 
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I. CARACTERISTIQUES TECH1MIOUES 
G4n4ralit4s 



Tension secteur 


: 110, 125, 220, 235 V~ , 50-60 Hz 
pour le r4glage, voir figure 2. 


Consommation 


: env. 38 VA max. 


Protection 


: s4curit4 de temperature sur le 
transformateur 


Temperature ambiante 


: 35 max. 


Tension entre les bornes de 
sortie et la masse 


: loo Vrm-max, 


Dimensions 


: lai^eur 68 mm 

hauteur 120 mm 




profondeur 190 mm 


Poids 


: 1.6 kg net. 



Utilisation en tant que stabdlisateur de tension continue 



Tension 


: on 30 V 


Stability 


: infgrieure a + 0. 05 % ou + 3 mV 




pour des variations de tension 




secteur de + ou -10 % *) 


Resistance interne statique 


: 50 m£i max. *) 


Resistance interne dynamique 


: pour 100 Hz - 20 max. 

1.000 Hz - 20 mi} max. 




10.000 Hz - 30 mS2 max. 




100, 000 Hz - 200 mil max. 




250,000 Hz - 200 mil max. 


Temps de r4tablissement 


: 25fiSec. max. 


Tension de ronflement 
Coefficient de temperature 


: 200 max. 

: inf4rieur & 0.02 % ou 1 mV par ^C 


*) Y compris "short term drift". 
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Utilisation en tant que stabilisateur de courant 
Courant : 0 & 400 mA 

Stability ; inf^rieure ^ 0.5 % ou 0.5 mA pour 

des variations de tension secteur de 
+ ou -10 % *) 

3 mA pour des variaUons de charge. 
Courant de ronflement : SOOpA^jj max. 

Coefficient de temp^ature : 0^4 mA max. par 



II. MISE EM SERVICE 

A. REGLAGE SUR LA TENSION SECTEUR LOCALE 

A la livraisont Uappareil est r€gl4 sur 220 V, 

Pour ie regler sur 110, 125 ou 235 V, voir fig. 2, 

B, BRANCHEMENT 

1. Terre 

L'appareil est mis la terre par 1 'inter mSdiaire de: 

a. I'ergot de terre du cordon secteur. 

b. la vis de terre ^ I'arri&re de l'appareil. 

c. la borne de terre (-^ )& I'avant de l'appareil. Le circuit & 
alimenter peut 4galement ^tre mis H la terre via cette borne de 
terre. 

2. Brancher l'appareil au secteur par l'interm€dlaire du cordon 
secteur, 

3. La tension de sortie est prise aux homes et - A I'avant . 

n est possible de rSaliser un circuit en s^rie ou en parallele des 
plusieurs appareils. 



*) Y corapris "short term drift". 
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C. REFEIOIDISSEMENT 

Avant d'enclencher I'appareil, veuiller S. ce que le refroidissement ne 
soit pas bouch^. 

D. COMMAKDE 

1 . L'enclenchement se fait en tirant le bouton "I". 

2. La tension de sortie peut dtre r^glee avec le bouton. "U'\ 

On lit la tension de sortie sur I'appareil de mesure en tirant le 
bouton "U”. 

Par centre t le courant de sortie est indiquS lorsque ie bouton "U" 
est enfoncS. 

3. La limitation de courant est ratable avec le bouton "1". 

Si I'appareil est suicharg^ ou court -circuits, le courant sera limits 
H la valeur r6gl6e et la tension de sortie diminuera. 

E. COMMAKDE A DISTANCE 

L'appareil peut ^tre appropri6 au r^glage t61€command6 de la tension 
et de 1 'intensity (pr<^ranmiaticm). 

La tension est r6glable i I'aide d’une resistance variable ou d'une 
tension variable. 

L'intensitS est reglable k I'aide d'une resistance variable . 

Pour supprimer des tensions parasites, torsader ou blinder les 
conducteurs entre I'organe de r^glage et I'appareil. 

Pour les connexions k la plaque de circuit imprim4, voir fig. 3. 

1. R^glage de la tension ^ I'aide d’une resistance reglable. 

Tourner le potentiometre de tension (Rl) dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu'^ I'arret. 

11 y a alore deux possibilitds: 

a. Ddmonter les resistances H63 et R64 (entre les homes U). 
Connecter aux homes U une resistance variable, max. 30 fcohm 
(0,25 W>. La tension est de 1 VAohm. 

Nota : Effectuer une commutation ininterrompue; s'il n'y a pas de 
connexion entre les homes U, la tension de sortie depasse 
30 V. 
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b, Ne pas enlever les resistances R63 et R64. Connecter une resis- 
tance variable aux bornes U. 

2, Regime de la tension a Taide d'une tension. 

Appliquer une tension r€glable 0-35 (10 mA au nilnimuni) en 

serie avec 3 kohm (l W) aux bornes 13, Attention a la polarity; 
voir fig. 3. 

3. Reglage de I'intensite a I'aide d’une resistance reglable. 

Tourner le potentiom&tre de courant (R2) dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu’& 1 'arret. 

Enlever les resistances R49 et R51 (entre les bornes I). 

Connecter une resistance variable 15 kohm - 0,5 Mohm aux bornes 1. 
Ne pas court -circuiter les bornes I. 

Si i'intensite maximale n' est pas reglable . diminuer 15 kohm. 

En cas de trfes faibies intensites, utiliser eventuellement une 
resistance supdrieure 0,5 Mohm. 
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Fig. 1 
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Fig, 2 
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